
Composición del Producto

15% Zinc (Zn) soluble en agua y

quelado por EDTA

Aspecto: Polvo cristalino

Color: Blanco

pH: 6 - 7

Densidad: 850 kg/m3

Envases: 5 kg - IBC

Abono Europeo
ABONO MINERAL SIMPLE

A BASE DE MICRONUTRIENTES - CFP 1(C)(II)(a)

Características: 

Zitrilon® es un corrector de zinc quelado, utilizado tanto 
para tratamientos preventivos como  curativos de 
deficiencias de zinc (clorosis). Tamaño de las partículas: 
96 % ≤ 0,5 mm.

Fertirrigación : Aplicación mediante un dosificador de 
abonos en la red de riego. Dosificado en la entrada del 
agua de riego a manta o surcos.
Inyección: Mediante reja o inyectores disuelto en agua.
Aplicación al suelo: Enterrado en el suelo a una 
profundidad de 5 - 20 cm en surcos o bien en hoyos 
alrededor de la planta (en frutales de 4 a 6 hoyos por 
árbol).

Datos técnicos del producto

Ficha Técnica

Zitrilon®

Fabricante:
COMPO EXPERT Spain S.L. 
P.I. La Mezquita, C/B-3, parcela 203 12600 
La Vall d’Uixo · Spain

www.compo-expert.es

info: compoexpert@compo-expert.com

APTO PARA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA según reglamento
CE Nr. 834/2007 y CE Nr. 
889/2008
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